
• Perfektes Holzfensterdesign

• Blendrahmen und Flügel werden in einem Winkel 
von 90° verschweißt, Alu-Wetterschenkel möglich

• Für Neubauten und Haussanierungen, historische 
Bauwerke in denkmalgeschützten Gebieten,  
Blockhäuser sowie auch Blockhütten geeignet

WOODSTAR

www.fenstar.de



WOODSTAR

PREMIUM Dekore Woodec sowie 
Standarddekore

Verbindungen der Rahmen- und 

Flügelprofile in einem Winkel 

von 90° von der Außenseite 

Ganz flacher, bündiger Flügel, 

typisch für Holzfenster 

Eiche 
Natur
Woodec

Golden 
Oak

Felseneiche
Woodec

Nußbaum
Balsamico

Antik weiß
wood Antik weiß

Alpineiche
Woodec

Oak Grey

Eiche 
creme

Kastanien-
baum II

Antik 
creme Eiche hell

Der Toulon Griff – schwarz matt 

lackiert  

Eloxalbeschichtete  

Alu-Abdeckprofilleiste (silbern, 

bronze) im unteren Blendrahmen- 

und Flügelbereich 

Entwässerungsschlitze an der 

unteren Blendrahmenseite 

Technische Informationen 

Kammerzahl (Rahmen/Flügel) 5/5

Einbautiefe (Rahmen/Flügel) 70/70

Ansichtsbreite (Rahmen + Flügel) 119

Profilfarben weiß/braun

Mitteldichtung 3

Dreifachverglasung möglich ja

Wärmedämmung durch Dreifachverglasung Uw bis zu 0,97 W/m2K  

Schalldämmung durch Dreifachverglasung Rw bis zu 42 dB

Sicherheit bis zu RC2

Geeignet für Neubau AAAAA   ja

Geeignet für Renovierung AAABB   ja

Geeignet für Niedrigenergiehäuser AAAAB   ja

Geeignet für Passivhäuser AAABB   ja

Sonderformen (rund/schräg) nein
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